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产品规格 / 参数
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使用与保存
请勿把本机放在高度潮湿，强阳光直射环境下使存放。
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封底 封面

书本形式

11 122 3

清洁：

维修：

附件：

保修：

清洁请使用湿布清洁，不得使用任何清洁剂或溶解性液体，否

则将损伤表面加工层。

本机未含可改装部分。请勿拆开改装，否则将失去保修权力。

若本机有故障或性能下降，请不要自行进行维修，以免损坏机

器，并失去保修权，如遇机器故障，请及时联系我们，我们将

竭诚为您做到最好。

请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的

性能。

注意事项
①

② 

③  

产品不防水，请在防雨淋环境下使用；

产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；

产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；

免责声明

1.

2.

使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操

作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周

围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解

和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可 能带

来的后果负全部责任。

         欢迎使用“TQ-M”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品可解

决现场直播/演播室摄影/YouTube视频拍摄中忘词，错词的问题，使

播音变得更加轻松自然。产品主要特点有：

产品介绍

         我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮

助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

① 铝合金材质的底座和支架，使器材兼具轻便与坚固。

③ 拍摄方面兼容单反/数码相机/摄像机等各种摄影器材的安装；题词

     方面兼容手机/平板的安装。

② 整套器械采用简易且人性化的手拧螺丝结构，安装快捷，具备多档

     位安装方式，可根据需要，调整摄像机/平板夹/手机夹与镜像屏的

     距离和摄像机高度。操作简单，控制方便。

④ 镜像平采用无色分光镜，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适

     配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，

     拍摄不穿帮。

安装方法

1

2 如下图，将提词器底座安装到三脚架上。

如下图，将镜像屏安装到底座上，使用六角扳手拧紧螺丝固定。

品牌： GVM 

产品名称：提词器

产品型号：TQ-M

产品类型：摄影配件器材

产品净重：2.2KG

产品承重：10KG

产品尺寸（mm）：500x265x255

产品材质：铝合金

功能/特点：① 兼容手机和平板（10.5英寸内）;

                      ② 轻便及易组装且操作简单；

                      ③ 可使用包括微单、单反、以及摄像机在内的多种摄影设备。

商品产地：中国.惠州

产品结构分析

镜像屏

遮光板

六角扳手

1/4螺丝

相机支架

手机夹

底座

平板夹

组装前

组装后

遮光板

1/4螺丝

3/8螺丝

镜像屏

平板夹
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1/4和3/8螺丝孔

3/8螺丝

3/8螺丝孔

1/4螺丝孔

底座
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3 如下图，将相机支架安装到底座上，拧紧锁定旋钮。（下图为相机

支架前高后低安装方式，也可根据需求将相机支架安装为前低后高）

4 如下图，相机支架设有高低两个相机安装座，根据需求将相机安装

到合适的位置上，拧紧螺丝锁定器材。（配备1/4螺丝和3/8螺丝各

一枚，支架上也具备1/4和3/8两种螺丝孔，根据需求选择合适的螺

丝）

5 如下图，将镜像屏后面的遮光布套到镜头上。

6 如下图，将平板夹/手机夹安装到底座上，拧紧锁定旋钮。

平板夹安装 手机夹安装

7 如下图，将平板夹/手机夹拉开，再安装上平板/手机。

平板安装 手机安装

8 如下图，将遮光板贴到镜像屏上。

此时提词器安装完毕，可以进行拍摄了。

功能介绍&使用说明

         镜像屏可在相机拍摄的时候，反射下方平板 / 手机显示的内容，

使被拍摄人员直视镜头，便可在镜像屏中看到平板 / 手机的内容，对

被拍摄人员有很好的提词作用，同时不影响拍摄。

① 反射平板/手机显示的内容：

         配备1/4和3/8螺丝各一枚，摄影器材支架两端都具备1/4和3/8螺

丝孔，可安装单反、摄像机、数码相机、DV机等，底部具有1/4或3/8

螺丝孔的摄影器材。

② 兼容各种摄影器材：

         相机支架有高低两个器材安装座，可根据需求安装支架。且相机

支架和镜像屏之间的距离、平板夹/手机夹和镜像屏之间的距离可也

调节，松开支架下方的锁定旋钮便可轻松调节，调节完毕紧急锁定旋

钮即可。

③ 调整简便： 包装清单

名称

底座

数量 备注

1

镜像屏 1

相机支架 1

平板夹 1

手机夹 1

1遮光板

1六角扳手

11/4螺丝

13/8螺丝
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APP播放设置

         手机打开“GVM Teleprompter”软件 → 进入APP，便可以通过

APP设置提词的内容、字体大小、播放速度、背景颜色和是否镜像。

扫描说明书背面二维码下载APP

APP主界面

网址: www.gvmled.com

B&H 邮箱: bh@gvmled.com

GVM 邮箱: support@gvmled.com

Amazon 邮箱: amazonsupport@gvmled.com

地址: 4301 N Delaware ave, unit D. PHILADELPHIA, PA19137, USA

FacebookGVM官网 APP 下载

① 在APP主界面，点击左上角的“ + ”创建一个播放文件，可以选择

“直接添加”在APP上编写，也可导入手机现有的txt或Word文件。

创建完成播放文件 → APP主界面出现新的播放文件。

②

设置界面 播放设置界面

在APP主界面点击右上角的“      ”进入设置界面 → 点击播放设置进

入播放设置界面。这里也可以设置APP播放文字时的字体大小、播

放速度、背景颜色和是否镜像。 

③

在APP主界面，点击需要设置的文件右侧的：

“     ”删除文件 ；

“     ”修改文件内容 ；

“     ”进入播放界面 → 点击播放界面的“     ”开始/暂停播放文字；

点击右下角的“      ”设置播放文字时的字体大小、播放速度、背景

颜色和是否镜像；点击左下角的“      ”返回APP主界面。
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